Nová pravidla pro ICC profily, platnost od 1.4.2009
Profily používané v SG: www.eci.org + vlastní pre HTR (Gravure):
	Název ICC profilu:
	Název souboru:
	Charakteristika:
	Použití:

	ISO Coated V2 300% (ECI)
	ISOcoated_v2_300_eci.icc
	Fogra 39L 

(původně Fogra 27L)
	Papír typu 1 a 2: natíraný papír lesk nebo mat a v SG platí i pro UV lakované obálky

	PSO LWC Improved 
	PSO_LWC_Improved_eci.icc
	Fogra 45L
	Papír typu 3: LWC papíry lesk VYLEPŠENÝ, rotační heatset (vylepšené papíry typu „Super“, „Ultra“, apod.)

	PSO LWC Standard 
	PSO_LWC_Standard_eci.icc
	Fogra 46L
	Papír typu 3: LWC papíry lesk, rotační heatset (jen základní a obyčejné typy „COTE“)

	ISO Uncoated
	ISOuncoated.icc
	Fogra 29L
	Papír typu 4: bezdřevé papíry (nenatíraný bílý), ofsetový tisk

	SC Paper (ECI)
	SC_paper_eci.icc
	Fogra 40L
	SC papíry, rotační heatset

	PSO MFC Paper (ECI)
	PSO_MFC_Paper_eci.icc
	Fogra 41L
	MFC papíry, rotační heatset

	PSO SNP Paper (ECI)
	PSO_SNP_Paper_eci.icc
	Fogra 42L
	Novinový papír, rotační heatset

	SG_Gravure_LWC_0208
	SG_Gravure_LWC_0208.icc
	Vlastný SG na LWC pap.
	LWC papír lesk i mat (natírané papíry), hlubotisk

	SG_Gravure_SC_0110
	SG_Gravure_SC_0110.icc
	Vlastný SG na SC pap.
	SC papír (Super Calander satinovaný), hlubotisk


Poznámka: ICC profil PSO LWC Standard (46L) používáme v SG pouze na základní typy LWC papíru (Cote). 
Na všechny ostatní vylepšené typy LWC papíru používáme ICC profil PSO LWC Improved. 
Tyto 2 nové profily plně nahrazují původní ICC profil ISO Webcoated (Fogra 28L).
ZKRATKY:

SC (Super Calander) - Jde o superkalandrované strojově hlazené papíry, jež se bělostí a především hladkostí povrchu blíží papírům natíraným. Pozn.: Tento papír není normou ISO 12647-2 definován.

LWC (Light Weight Coated)  - Mohou se natírat buď přímo v papírenském stroji, nebo v samostatném natíracím zařízení. Většina LWC papírů má jeden lesklý nátěr. Pozn.: V normě ISO 12647-2 definován jako papír typu 3.

MFC (Machine Finished Coated) - Jsou strojně hlazené natírané papíry. Od LWC papírů se liší tím, že se natírají a kalandrují vždy přímo v papírenském stroji. Tím se zajistí jejich větší hustota v plošné hmotnosti a nižší úroveň lesku. Pozn.: Tento papír není normou ISO 12647-2 definován.
SNP (Standard NewsPrint) – Novinové papíry. Pozn.: Tento papír není normou ISO 12647-2 definován.
PSO (Proces Standard Offsetprint) – standardizace ofsetového tisku. PSO je metoda, jak dosáhnout hodnot uvedených v normě ISO12647-2 a to od přípravy dat až po vlastní tisk.

ECI (European Color Initiative) -  je nezávislé sdružení expertů zabývající se problematikou správy barev.
Typy papírů podle normy ISO 12647-2:

	Typ
	Charakteristika
	plošná hm. [g/m2]
	L*
	a*
	b*
	Lesk [%]
	Bělost

ISO [% ]

	1
	lesklý, natíraný, bezdřevý
	115
	93 (95)
	0 (0)
	-3 (-2)
	65
	89

	2
	matný, natíraný, bezdřevý
	115
	92 (94)
	0 (0)
	-3 (-2)
	38
	89

	3
	lesklý, natíraný, kotoučový
	70
	87 (92)
	-1 (0)
	3 (5)
	55
	70

	4
	nenatíraný, bílý
	115
	92 (95)
	0 (0)
	-3 (-2)
	6
	93

	5
	nenatíraný, nažloutlý
	115
	88 (90)
	0 (0)
	6 (9)
	6
	73

	
	Tolerance
	
	(3
	(2
	(2
	(5
	

	ref
	referenční tiskový papír APCO
	150
	94,8
	-0,9
	2,7
	70-80
	78


Pokud tiskneme na jiný materiál, pak vyhledáme typ s vlastnostmi nejvíce se blížícímu našemu materiálu. Optické parametry podle ISO 12647-1: D50; 2o pozorovatel; 0/45 nebo 45/0 geometrie; černá podložka (v závorce číslo odpovídající bílé podložce; podle CGATS). Lesk je měřen podle normy ISO 8254-1:2003.
Převody z/do ICC profilu: 
Ve Slovenské Grafii zabezpečujeme převody (konverze) z jednoho do jiného (cílového) ICC profilu a to za předpokladu, že víme, v jakém profilu byla strana vytvořena a podle TP víme na jakém papíru a jaké technologii bude skutečně zpracována. Základní podmínka však je, že to víme dříve, než se začne zakázka zpracovávat! V praxi pak můžeme převádět například hlubotisková data na ofset a naopak a to bez ztráty kvality (posuzováno optickým vjemem).
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